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Dlgltale Ol- F‘ \“er Ingstechnik

Weishaupt Olbrenner WL10 bIS WL40 (30 - 570 kW)



Feuer und Flamme fur Qualitat

Unsere Motivation ist der technische
Vorsprung, der uns seit mehr als

50 Jahren immer wieder antreibt, neue
Massstabe in der Branche zu setzen.

Im eigenen Weishaupt Forschungs- und
Entwicklungszentrum wird permanent
an Neuentwicklungen und Optimierung
aller Gerate, Anlagen und Systeme
gearbeitet.

Gemeinsames Ziel ist die Verantwor-
tung, Uber die Gesetzgebung hinaus
Verbrennungssysteme zu entwickeln,
die immer weniger Schadstoffe produ-
zieren, immer mehr Energie sparen und
somit Okologie und Okonomie sinnvoll
verbinden.

So investieren wir nicht nur in Forschung
und Technik, sondern verarbeiten nur
beste Werkstoffe mit modernen
Maschinen und fiihren penible
Qualitatskontrollen durch.

Hochmoderne Forschungs- und Produktionsstét-
ten und ein liickenloses Priif- und Kontrollsystem
sichern die sprichwértliche Weishaupt Qualitét

Dass Weishaupt Brenner bei Fach-
leuten und Kunden als zuverlassige,
langlebige, umweltschonende und
fortschrittliche Dauerbrenner gelten,
haben wir schon millionenfach in der
Praxis bewiesen. Das belegen auch
zahlreiche Auszeichnungen durch
Design- und Innovations-Preise.

In den eigenen hochmodernen Produk-
tionsstatten in Schwendi werden taglich
uber 600 Brenner hergestellt. Dabei
wird jeder einzelne Brenner auf seine
mechanische und elektrische Funktion
Uberprift. Das Zusammenspiel von
High Tech mit einem wirksamen Prif-
und Kontrollsystem sichern die sprich-
wortliche Weishaupt Qualtitat.

Ein neuer Brenner ist stets eine Investi-
tion in die Zukunft. Sie will gut zwischen
Kosten und Nutzen abgewagt sein.
Letztendlich entscheiden aber Qualitat,
Technik und Sicherheit Uber den lang-
fristigen Erfolg. Eine Entscheidung fir
Weishaupt Brenner ist deshalb eine
zukunftssichere Investition.
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Kennzeichen praxisgerechter Feuerungstechnik

Verwechslungssichere elektrische Verbindung
durch kodierte Stecker

Das Zukunftsprinzip

Zuverléssig, sparsam und preisgtinstig:
der millionenfache Erfolg der
Weishaupt Kompaktbrenner ist das
Resultat kompromissloser Qualitats-
und Kundenorientierung. lhreTechnik
wurde (iber Jahrzehnte kontinuierlich
weiterentwickelt und verbessert.

Modernste Produktionsmethoden
und eine penible Endkontrolle aller
Produkte sichern die sprichwortliche
Weishaupt Qualitat. Und damit
Betriebssicherheit und Haltbarkeit
fur einen langen Zeitraum.

Grosser Leistungsbereich

Der grosse Gesamt-Leistungsbereich
von 30 bis 570 kW erlaubt den indi-
viduellen Einsatz an verschiedensten
Warmeerzeugern.

Elektronische Ziindung

Das bei allen Weishaupt W-Brennern
eingesetzte elektronische Ziindgerat
W-ZG01zeichnet sich durch eine hohe
Zuverlassigkeit und geringe Leistungs-
aufnahme aus.

Fiir jeden Einsatz den richtig dimensionierten
Weishaupt Brenner

= wll

Alle Bauteile sind leicht zugén

glich

Digitales Feuerungsmanagement
fiir Sicherheit und Komfort
Weishaupt ist Pionier des digitalen Feu-
erungsmanagements. Es bietet mehr
Komfort bei Bedienung und Wartung,
eine noch hdhere Zuverlassigkeit im
Betrieb und nicht zuletzt: ein dusserst
attraktives Preis-Leistungs-Verhaltnis.
Uberdies erméglicht diese intelligente
Technologie die Einbindung der Bren-
ner in komplexe Automationssysteme.

Hervorragender Service

Weishaupt unterhalt weltweit ein dich-
tes Vertriebs- und Servicenetz. Der
Kundendienst steht rund um die Uhr
zur Verfligung. Optimale Schulungs-
und Ausbildungsbedingungen sichern
das hohe Niveau bei Servicetechnikern
bei Weishaupt wie im Fachhandwerk.

Servicekoffer

Der Weishaupt Servicekoffer fir Bren-
nertypen bis WL20 verbindet sinnvolle
Ersatzteilhaltung und optimale Service-
bereitschaft. In der robusten Kunst-
stoffschale sind alle fiir Reparatur und
Service erforderlichen Teile tbersicht-
lich aufgehoben und immer zur Hand.

Einfache Inbetriebnahme und Diagnose

Gepriifte Qualitat

Alle Brenner wurden von einer unab-
héngigen Prifstelle geprift und
erfullen folgende Norm- und
EG-Richtlinien:

= EN 267

= Maschinenrichtlinie 98/37/EG

= Elektromagnetische Vertraglichkeit
EMV 89/336/EWG

= Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG

= Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG

zusatzlich fur Ausfihrung LN:

= Bundesemissions-Schutzverordnung
(1.BImSchV)

= Luftreinhalte-Verordnung, Schweiz
(LRV)



Digitales Feuerungsmanagement:

komfortabel und sicher

Alle Weishaupt W-Brenner sind serien-
massig mit digitalem Feuerungs-
management ausgestattet. Samtliche
Brennerfunktionen werden dabei von
leistungsfahigen Mikroprozessoren
gesteuert und Uberwacht.

Die Konsequenz: Weishaupt W-Brenner
sind komfortabel, prazise und sicher.

Digitales Feuerungsmanagement bietet
aber auch die Moglichkeit Uber den
integrierten BUS-Anschluss mit ande-
ren Systemen zu kommunizieren. Der
Fachmann kann so den Funktionsab-
lauf Uberwachen und bei Stérungen
eine Fehlerdiagnose vornehmen.

Die wichtigsten Details:

* Identische Ausfihrungen fir OI-
und Gasbrenner erleichtern die
Inbetriebnahme und minimieren
Lagerbestande

= Verwechslungssichere Steckverbin-
dungen sorgen fir den richtigen
elektrischen Anschluss aller Kom-
ponenten

= Elektrische Fernentriegelung ist
maoglich

Sicherheitstechnik durch 2 Mikro-
prozessoren, die sich gegenseitig
Uberwachen

Mehrfarbige LED-Anzeige zur
Darstellung des Funktionsablaufes
und der Stérursache (WL 10 und
WL 20)

= LC-Display mit Info-, Service- und
Parametrierfunktionen. Direkte

Einstellungsmoglichkeiten tiber Funk-

tionstasten (WL 30 — WL 40)

Betrieb von Warmwasseranlagen
auch fur ununterbrochene Warme-
anforderung — keine Zwangsab-
schaltung alle 24 Stunden

Geeignet fir Warmlufterzeuger, sowie
Dampfkessel der Gruppe Il und Ill,
sowie Gruppe IV (mit W-FM 25 PO
optional)

Der integrierte BUS-Anschluss bietet
folgende Funktionen:

— PC-Anbindung fir die Darstellung
des Funktionsablaufs und Einstel-
lung von Funktionsparametern

— Ferntiberwachung und Diagnose
Uber Selbstwahl-Modem

— Anbindung an moderne Gebéude-
automations-Systeme

— Vorbeltftungszeit mittels PC ein-
stellbar

Systemibersicht
Digitales Feuerungsmanagement W-FM 05 W-FM 10 W-FM 25 W-FM 25 PO
Feuerungsautomat fir intermittierenden Betrieb [ ] [ J [ ] [ ]
Feuerungsautomat fiir Dauerbetrieb [ J
Flammenfihler fir intermittierenden Betrieb QRB QRB QRB QRB
Flammenfiihler fiir Dauerbetrieb QRB
Stellantriebe mit Schrittmotor [ J ([ ] [ ]
Einstoffbetrieb [ [ J [ [
Bedieneinheit abnehmbar (max. Abstand) 3m 3m
Brennstoffverbrauchszahler ( 3 (Y
BUS Schnittstelle eBUS eBUS Modbus/ Profibus Modbus/Profibus
Zugehdrige Brennertypen WL 10-D WL 10-D WL 30-C WL 30-C
WL 20-C WL 20-C WL 40 WL 40
einstufig zweistufig zweistufig zweistufig

Yin Verbindung mit Olzahler VZ04 mit Impulsausgang
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Digitales Feuerungsmanagement am Beispiel WL40



Technik, die Vertrauen schafft

Schon der optische Eindruck nach

dem Abnehmen der Brennerhaube ist
lberzeugend. Alle Bauteile sind tber-
sichtlich angeordnet und die elektri-
schen Steckverbindungen sind unver-
wechselbar klar. Entsprechend einfach
ist der Zugang zu den Komponenten
bei Wartungs- und Servicearbeiten.

Die Technik macht einen vertrauten
Eindruck, weil sie Weishaupt typisch ist.

Kompakte Bauweise

Durch die kompakte Bauweise lassen
sich Weishaupt WL-Brenner in allen
Leistungsklassen leicht und einfach von
einer Person montieren. Der Aufwand
flr die Inbetriebnahme wird auf ein
Minimum reduziert.

Brenner WL20 in Wartungsposition erméglicht den

einfachen Zugang zur Mischeinrichtung

8

Weishaupt Diisenabschluss System
Alle LowNO,-Brenner sind mit dem
Weishaupt Diisenabschluss System
ausgestattet. Es sorgt fur einen dichten
Olabschluss des Diisenkopfes und
verhindert zuverlassig ein Nachtropfen
von Heizdl nach dem Abschalten des
Brenners.

LowNO,-Ausfiihrung

Fur alle WL-Brenner stehen auch
LowNO,-Ausfihrungen zur Verfigung.
Durch ein besonderes Mischeinrich-
tungsprinzip wird eine intensive Abgas-
rezirkulation erreicht. Dieses Verfahren
ermoglicht beispielhaft gute Emissions-
werte.

Ansauggehause gerauschgedammt
Das quer angeordnete Geblase ist an-
saugseitig speziell gerduschgedammt.
Der Betrieb dieser Brenner ist dadurch

besonders leise.

Elektronisch gesteuerte Luftklappe
Die elektronisch gesteuerte Luftklappe
schliesst im Stillstand und verhindert
somit ein Auskihlen des Feuerraums.

Service- und Wartungsposition
Uber spezielle Haltevorrichtungen
kann der Brenner in eine Service- und
Wartungsposition gebracht werden.
Arbeiten an der Mischeinrichtung oder
am Brenner kénnen so einfach und
bequem erfolgen.

Einheitliche Plattform

Die einheitliche Plattformstrategie aller
W-Brenner machen Disposition und
Lagerhaltung von Ersatzteilen einfach.

Diagnose per Notebook

Fir die Diagnose und Datenauswer-
tung des Feuerungsmanagers stehen
spezielle Software-Pakete mit Adapter-
stecker zur Verfligung. Optimierung
und Stérungsanalysen kénnen komfor-
tabel tber ein Notebook erfolgen.
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Olleitung Ventilkolben Dise

Leckage-Olleitung Schnellschlussventil

Weishaupt Diisenabschluss System

N

Geréduschgeddmmtes Ansauggehéuse

Elektronisch gesteuerte Luftklappe Gehédusedeckel mit Anbauteilen in Serviceposition: Einfacher Zugang zum Geblédserad



Feuerungsmanager mit Schwenkflansch (WL30 und WL40)
Anschluss-Steckern

Anzeigebolzen fir Stauscheibe Zlndelektroden

Einstellschraube fiir Stauscheibe
Stauscheibe

Flammrohr
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Ansauggehéuse

Olschlauche
Stellantrieb mit Schrittmotor fir Luftklappe
Brennerdisplay (WL 30 und WL 40)

Lichtfuhler zur Flammeniberwachung

Olpumpe mit Magnetventil

Beispiel WL 30 / WL 40
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Typenubersicht

Brenner- Aus- Regelart Leistungs- Leistungs- | Gewicht Bestell-
Typ fihrung bereich aufnahme Nr.
LowNO,

WL 10/1-D 1LN 1LN einstufig 30- 55 kW 0,13 kW 14,0 kg 241 110 156
WL 10/2-D 1LN 1LN einstufig 50 - 7B kW 0,13 kW 14,0 kg 241 110 25
WL 20/1-C 1LN Z-1LN zweistufig 55 - 130 kW 0,25 kW 20,5 kg 241 213 25
WL 30-Z-C 4LN 4LN zweistufig 72 = 215 kW 0,42 kW 28,0 kg 241 313 26
WL 40-Z-A 1LN 1LN zweistufig 120 — 355 kW 0,62 kW 370 kg 241 403 25

Sonderausstattungen siehe Preisliste



Brennerleistung in Abhangigkeit
vom Feuerraumdruck (LowNO,-Brenner)

Arbeitsfeld WL 10/...-D, Ausf. 1LN Arbeitsfeld WL 20/1-C, Ausf. Z-1LN
mbar | Brennertyp WL 10/1-D, Ausf. 1LN WL 10/2-D, Ausf. 1LN mbar | Brennertyp WL 20/1-C, Ausf. Z-1LN
Flammkopf-Typ ~ we== W 10/1-1LN m— W 10/2-1LN Flammkopf-Typ W 20/1-C-1LN
Leistung 30-55kwW 50 - 75 kW Leistung 55 - 130 kW
2,6 -4,6kg/h 42 -6,3 kg/h 4,6 - 10,9 kg/h
1,6 3,0
f =
1,0 = 2,0
0,8 — 1,5
0,6 ! oX
0,4 1,0 {
0,2 05 !
0 ]
-0,2 ¢ !
-0,4 -0,5 4
-0,6 -1,0
kW 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 1'5
T T T T T T T T ~lg
kg/h 2,5 3 3,5 4 45 5 55 6 kW 25 50 75 100 125 150

kg/h 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Erklarung der Typen
W L 20/ 1 - C Ausf.Z - 1LN
LowNOy
zweistufig
Konstruktionsstand

Leistungsgrésse
Baugrésse
L = Heizol EL
Weishaupt Brenner Typenreihe W

(@ Einschrankung Schweiz:
Betrieb nur an Warmeerzeugern nach dem Dreizugprinzip



Arbeitsfeld WL 30-Z-C, Ausf. 4LN

mbar | Brennertyp WL 30Z-C, Ausf. 4LN
Flammkopf-Typ W 30/4 LN
Leistung 72 -215 kW
6,1 - 18,1 kg/h
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kW 50 75 100 125 150 175 200 225 250
T T T

L— T T T T T T T T T T T
kg/h 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Arbeitsfelder nach EN267.

Alle Leistungsangaben sind bezogen auf eine Lufttem-

peratur von 20°C und eine Aufstellungshéhe von 500 m.

Die Oldurchsatzangaben beziehen sich auf einen Heiz-
wert von 11,91 kWh/kg bei Heizol EL.
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Arbeitsfeld WL 40-Z-A, Ausf. 1LN

mbar | Brennertyp WL 40Z-A, Ausf. 1LN
Flammkopf-Typ W 40/1 LN
Leistung 120 - 355 kW
10—~ 30 kg/h
7
6
5
% )
3 Oy
7 {
2 / '
7 |
1 t
0 :
=1l
-2
-3
kW 50 100 150 200 250 300 350 400
T T T T T T
kg/h 5 10 15 20 25 30
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Abmessungen
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Brenner-Abmessungen

Brenner-Typ Masse in mm
I l2 I3 la Is le I7 ls bt b2 bs hi h2 hs hs di d2 ds ds ds ds Ri Re o
LowNO,
WL 10/1-D1LN | @) 344 315 476 398 51 - - 330 165 - 353 270 165 - 100 M8 150-170 110 - - - - -
WL 10/2-D1LN | @® 344 315 476 398 51 - - 330 165 - 353 270 165 - 108 M8 150-170 110 - - - - -
@ 232-252 (@ 232-257
WL 20/1-C 1LN | 141 393 32 532 434 73 - - 368 179 - 376 285 182 183 108 M8 170 130 123 150 - - -
WL 30Z-C4LN | 170 480 62 639 600 62 460 600 420 226 100 460 342 - - 127 M8 170-186 130 - - 168 490 456
WL 40Z-A 1LN | 238 577 72 795 6156 72 480 6156 450 245 108 480 360 - - 161 M10 186-200 160 - - 185 570 456
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wo Sie uns brauchen

Ein dichtes Service-Netz gibt
Sicherheit

Weishaupt Heizsysteme erhalt man in
guten Heizungsbau-Fachbetrieben, mit
denen Weishaupt partnerschaftlich zu-
sammenarbeitet. Zur Unterstiitzung des
Fachhandwerks unterhalt Weishaupt ein
dichtes Vertriebs- und Servicenetz.
Lieferung, Ersatzteilversorgung und
Service sind so stets sichergestellt.

Schulungs- u

Verwaltungsgeb&ude in Geroldswil (ZH)

Auch wenn Not am Mann ist, ist
Weishaupt zur Stelle. Der technische
Kundendienst steht Weishaupt-Kunden
365 Tage im Jahr und rund um die Uhr
zur Verfligung. Alle Fragen zum Thema
Heizung und zum Thema Weishaupt
Brenner und Heizsysteme beantwortet
Ihnen eine der Weishaupt Niederlassun-
gen oder Vertretungen in lhrer Nahe.

Pyropac AG, Sennwald (Kanton St. Gallen), Produktionsbetrieb fir Weishaupt Heizsysteme



